VVor dem Betrieb des Fahrzeugs, bitte grundlich lesen!
Before beginning, please read this manual thoroughily.
Veuillez attentivement lire les instructions abant 'emploi!

Technische Daten / Technical Data / Données Technique

Lange f Length / Longueur : 470mm

Breite / Width / Largeur : 310mm

Hobhe / Height / Taille : 195mm
Radstand / Wheelbase / Empattement : 330mm
Ubersetzung / Gear Ratio / Vitesse : 171 : 1
Gewicht / Weight / Poids : 35009

Motor / motor / Moteur : AR 21R (3,5ccm)

RC Anlage (RTR) / RC System (RTR) / RC Systéme (RTR): 40MHz

Artikel Nr. / Item No. / Article No. : 112000001, 112000002 & 114000001 (RTR)
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: Benétigtes Zubehor (nicht enthalten)
' Needed Items (not includet)

Empfohlenes Zubehor (nicht enthalten)
Additional Items (not included)

I
A
8x M|gnon Battene fur Sender
8x Mignon Battery for Radio
AR

AR

4x Mignon Battene fur Empfanger
4x Mignon Battery for Receiver

Bendtigtes Zubehor (nicht enthalten)
Required ltems (not included)
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phillips screwdriver
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universal pliers
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Rehrzange
gaspipe pliers

Seitenscm;ider
edge cutter

screwlock - liquid

(.

g S
Sekundenkleber
instant glue

Bastelmesser

hobhy knife
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lexan scissors
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Innensechskant
allen wrench

Kreuzschlissel
cross wrench

Wichtige Inforrﬁationen ! Important Information

Vor dem Betireb alle Schrauben auf festen Sitz prufen

Check all screw before running the car

Lesen sie diese Anleitung vor dem Betrieb ihres Modells Sorgfalltig durch!
Please read this manual carefully before running your model!

Achten sie darauf das die, zum Begtrieb benétigten, Batterien {Akuus) ausreichen Kapazitat aufweisen!
Check your batteries (recharchable batteries) if the capacity is enaough!

Verbrenner - Modelle sollten nur auRerhalb geschlossener Raume betrieben werden!
Gas powered cars, should be used outsides only!

Vor dem Betrieb sollte gepruft werden, ob durch die Lautstarke des Modells, niemand gestdrt wird!
You should check, before running your model, that nobody will be disturbed by the noise!

Metall/Metall Verbingungen sollten mit Schrauben - Sicherungs - Lack gesichert werden!
Metal / metal linkages should be secured with screw lock liquid!
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Mitteldifferential / Centre differential / Centredifférentiel

115000215
115000216
115000217
115000218

Mitteldifferential / Centerdifferential / Centredifférentiel

115000220
115000223
115000219
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Vorderdifferential / Front differential / difféerentiel avant

115000215
115000216
115000218

@ NP
g

Hinterdifferential / Rear differential / différentiel arriere

115000215
115000216
115000218
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Diff. - Box Vorne / Gearbox Front / une assemblée plus humide

115000240
115000218
115000216

Diff. - Box Vorne / Gearbox Front /

115000240
115000218
115000216
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Vorderachse / Front suspension/ Suspension avant

115000200
115000202
115000203
115000212
115000214
115000237
115000239
115000242
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Hinterachse / Rear suspension / Suspension arriére

\1 T
&
&

\.‘_ W

115000200 f: A
115000202 S W
115000204 . ) {
115000205 ‘S

115000212 s

115000214 i
115000232 Og

115000237 %ﬁ:

115000241 N

115000242 ﬁ L

PDF wurde mit pdfFactory-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de



http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de

B
A

Bl 8

Sr =

Radioplatte / Radio plate / Plat par RC
Gas - Gestange / Throttle link / Tringle d'acceélerateur
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Radioplatte / Radio plate / Plat par RC
Gas - Gestange / Throttle link / Tringle d'accelerateur

Vollgas Position
full throttle position

Neutral Position
neutral position
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Brems Position
brake position

N
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Motor / Engine / Moteur 222000010
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tem No. Deutsch English Francais
223000005 Seilzugstarter Pulistart Démarreur a tirette
223000012 Kuhlkopf Healsink Culasse
| 223000013 Brennraum combustion space | Chambre de combustion
223000014 Laufgarnitur cylinder liner cylindre et piston
223000015 Schiebevergaser Carburettor Carburateur
223000016 Vergasser - Spannschraube carburettor fixing pin | Vis de fix. Carburateur
223000017 Kurbelgehause Crankcase Carter
F3000018 Kugellager Ball Eﬁarinﬂs Roulament
223000019 Kurbelwelle Crankshaft Vilebrequin
223000020 Kupplungsmitnehmer Clamping bush Chne
< l-’{_
.
T
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Motoreinstellung / Engine Setup / Réglage de moteur
Kraftstoff

Der Nitromethanzusatz im Treibstoff erhéht die Zindfahigkeit des Gemisches und somit die Leistung des Motors.
Verwenden sie in der Einlaufphase einen Treibstoff mit 14 — 16 % Nitromethan, um eine Uberhitzung des Mators zu
vermeiden.

Ein hoher Olanteil {,fette* Vergasereinstellung) verbessert zusatzlich die Schmierung des Motors, bis Kolben und
Laufbuchse eingelaufen sind! (je fetter die Einstellung des Motors desto mehr Qualm entsteht)

Starten des Motors

- Gluhkerze einschrauben (separat erhaltlich)

- Tank mit Modelltreibstoff fullen

- Femsteuerung und Empfianger einschalten

- Leerlauf Gber die Fernsteuerung einstellen und mit der Gas-Trimmung den Leerlauf etwas erhdhen.

- Auspuff schlieBen {(verwenden sie ein Tuch) und Seilzugstarter mehrmals ruckartig ziehen um Treibstoff in den
Vergaser zu Pumpen (bis keine Blaschen im Schlauch zu sehen sind)

- 1,2V Spannung auf die Glilhkerze geben (Kerzenstecker)

- Seilzugstarter mehrfach ruckartig betatigen, bis der Motor anspringt.

Achtung!
Ziehen sie den Seilzugstarter nicht bis zum Anschlag, sonden nur % der Gesamtlange heraus!
Nie mit Gewalt betatigen! (z.B. Motor blockiert wegen zu viel Treibstoff)

Fuel

The admixture of nitro methane to model fuel improves the ignition qualities of the gas compound and thereby the power
of the engine.

Us a fuel with a nitro admixes between 14 — 16 % during the “break in" to avoid of averheating the engine.

A high portion of oil (“rich” adjustment of carburettor) improves additional lubrication of the engine until breaking-in piston
and cylinder liner. (as richer the mixture of the fuel is, the more smoke develops)

Start the Engine

- screw in the glow plug (sold separately)

- Fillin the fuel tank with fuel

- Switch on radio an receiver

- Adjust idling with the transmitter and raise it a little using the trim.

- Close the exhaust (use towel) and operate the pull starter repeatedly to get fuel | the carb. (no bubble in fuel tube)
- Apply 1,2V to the glow plug {glow heater)

- Qperate the pull starter repeatedly until engine will start.

Warning!
Never fully pull out the pull starter; only up to % length!
Never operate it with a lot of power! (engine could be blocked because of to much fuel)

Carburant

L'addition de nitrométhane au carburant pour des modele des mélanges et ainsi la performance du moteur.

Utilisez un combustible avec 14 - 16 % nitrométhane dans la phase d'ingestion, pour éviter une surchauffe du moteur.
Une part de pétrole élevée (,« réglage de carburateur gras) améliore en plus la lubrification du moteur, jusgu'a ce que des
pistons et le buisson aient rodé !

Démarrage du moteur
- La bougie de lueur visser {séparément disponible)
- Le réservoir avec le combustible de modele remplir
- Commande a distance et récepteur contacteurs
- Le point mort sur la commande a distance ajuster et avec I'ébarbage de gaz le point mort quelque chose augmenter.
- (Utilisent ils un chiffon) et des amorces de cable sous gaine ferment I'échappement tirent plusieurs fois
par saccades autour de I'essence dans le carburateur a des pompes (jusqu'a ce qu'aucune bulle dans le
tuyau ne soit visible)
- 1,2V a tension sur la bougie de lueur donner {prises de courant de bougie)
- Des amorces de cable sous gaine actionnent a différentes reprises par saccades, le moteur commence l'autobus.

Avis!
Ne retirez pas l'amorce de cable sous gaine jusqu'a I'enclenchement, a des sondes % la longueur totale !
Jamais avec une force n'actionner ! (le moteur blogue p. ex. beaucoup d'essence) a cause
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